1. Zestaw zabawowy

Specyfikacja materialowa

Konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana
proszkowo lub ze stali nierdzewnej,

Podesty/platformy oraz scianki wspinaczkowe wykonane z antyposlizgowej, trwalej,
wodoodpornej ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Dachy 1 ostony wykonane z plyty HDPE, odpornej na dzialanie warunkow
atmosferycznych, Zjazd strazacki wykonany ze stali nierdzewne;j,

Panele manipulacyjne wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

Tablice do rysowania wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

Okna labiryntu wykonane z poliweglanu, kulka z tworzywa sztucznego,

Luneta wykonana ze stali nierdzewnej oraz ptyty HDPE, odpornej na dziatanie
warunkéw atmosferycznych,

Ster wykonany z ptyty HDPE, odpornej na dzialanie warunkéw atmosferycznych,
Trwate kamienie wspinaczkowe wykonane z zywicy poliestrowej i wypelniaczy
mineralnych, Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone trwatymi elementami
z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium,

Drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym oraz szczebli z
tworzywa sztucznego,

Atestowane, bezpieczne siedziska,

Lancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie palcow,
Drazki, porgcze ze stali nierdzewnej,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewne;j,
Bezpieczne zaslepki na gérze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu,



2. Podwojna hustawka wahadlowa

Specyfikacja materialowa:

Wymiary:
Powierzchnia zderzenia:

Wysokos¢:

Wysokos¢ swobodnego upadku:

Konstrukcja:

Rodzaj siedziska:

204 x 380 cm

750 x 320 cm

239 cm

128 cm

Stal malowana proszkowo

Siedzisko ptaskie



3. Karuzela z siedziskami

Specyfikacja materialowa:

Wymiary:

Powierzchnia zderzenia:
Wysokos¢:

Wysokos¢ swobodnego upadku:
Konstrukcja:

Wykonczenie:

165,8 x 165,8 cm

565,8 x 565,8 cm

72,3 cm

45 cm

Stal malowana proszkowa

Ptyta ryflowana



4. Czworoscian sprawnosciowy

Specyfikacja materialowa:

Wymiary:
Powierzchnia zderzenia:

Wysokos¢:

Wysokos¢ swobodnego upadku:

Konstrukcja:

Wykonczenie:

200 x 200 cm

570 x 570 cm

200 cm

193 cm

Profil stalowy 6 x 6 cm

Plyta HDPE



5. Podwdéjna hustawka wagowa

v .

Specyfikacja materialowa:

Wymiary: 302 x 300 cm
Powierzchnia zderzenia: 502 x 500 cm

Wysokos¢: 113 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 98 cm

Konstrukcja: Stal malowana proszkowo

Wykonczenie: Ptyta HDPE



Specyfikacja materialowa:

Wymiary:
Wysokos¢:
Konstrukcja:
Wykonczenie:

Wymiary:

6. Kosz

-

42,2 x 38,4 cm

100 cm

Stal malowana proszkowo
Drewno bezrdzeniowe

42,2 x 38,4 cm



7. L.awka

Specyfikacja materialowa:

Wymiary:
Wysokos¢:
Konstrukcja:
Wykonczenie:
Wymiary:

Wysokos¢:

150 x 61 cm

86 cm

Drewno bezrdzeniowe

Drewno bezrdzeniowe

150 x 61 cm

86 cm



8. Regulamin
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Specyfikacja materialowa:

* Tablica regulaminowa to tablica informacyjna z nadrukiem regulaminu placu zabaw,
telefonami alarmowymi i miejscem na uzupetnienie danych administratora/zarzadcy
obiektu.

* Konstrukcje ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, elementy ztgczne
nierdzewne, tablica z blachy ocynkowanej z nadrukiem odpornym na dziatanie
warunkow atmosferycznych



